
Návod na sestavení gigantického vánočního stromku 
 

Postupujte prosím pečlivě podle níže uvedených instrukcí, abyste si rychle a jednoduše sestavili Váš nový vánoční stromek. 
 

Stromečky s výškou 500 – 800 cm se skládají z nosné konstrukce a větví, které se na ni upevňují. 
Stromek sestavujte vždy podle návodu. 

 
1. Před začátkem montáže si vyberte vhodné místo pro jeho umístění. 
2. Gigantický stromek je nutné umístit na dokonale rovnou plochu, aby se předešlo jeho možnému převrácení. 
3. Stromek se skládá z několika kovových konstrukcí („skruží“), které se umísťují na sebe. 
4. Montáž se začíná od největší skruže, která se skládá ze 4 částí,  které se vzájemně spojují šrouby. 

 

 

5. Po smontování navazující skruže se tato umístí na již smontovanou a upevní se železnou spojkou, která zabezpečí jejich pevné spojení. 

 

6. Stejným způsobem se postupuje u dalších skruží. Vždy se umísťuje menší skruž na větší. 
7. Poslední skruž je opatřena trubkou pro zasunutí stromku o výšce 150-180 cm, který skládá se ze tří samostatných částí a tvoří nejvrchnější část 

gigantického stromku. Po zasunutí stromku do trubky pečlivě utáhněte jistící šroub v trubce. 
 
 

 

 

 

8. Po sestavení konstrukce (skruží) se pečlivě ujistěte, že jsou všechny šrouby řádně dotažené a jednotlivé části konstrukce pevně propojené železnými 

spojkami. 

9. Vyjměte z krabice větve a pečlivě rozložte jednotlivé větvičky směrem od středu ven. 

 

 
 

 
 



 
 

10. Rozložené větvičky pak zasuňte do všech otvorů v konstrukci (vyjma nejspodnější části). 
 

 
 

11. Na zakrytí spodní části konstrukce slouží girlanda. Nejprve pečlivě rozložte všechny větvičky na girlandě směrem od jejího středu. Takto připravenou 
girlandu potom připevněte k nejspodnější části konstrukce, která tím bude dokonale zakryta.  

 

 
Důležité upozornění: 

1. Železná konstrukce je velmi těžká. Při montáži je nutná spolupráce většího počtu osob.  
2. Pro umístění horních skruží doporučujeme použít plošinu nebo jiné zdvihací zařízení. V žádném případě po železné konstrukci nešplhejte.  

Nebezpečí pádu! 
3. V případě dlouhodobého použití ve venkovních prostorách doporučujeme použít preventivní antikorozní nátěr. 

 
 

Instrukce ke skladování a odeslání zpět 
1. Nejprve ze stromku pečlivě sundejte veškeré ozdoby, dekorace a háčky. 
2. Při demontáži gigantického stromku postupujte opačným způsobem než při jeho sestavení. 
3. Nejprve z konstrukce odstraňte všechny větvičky a girlandu, pečlivě je složte a uložte zpět do krabic.  
4. Z vrchní části odstraňte stromek, složte větvičky a jeho jednotlivé díly uložte zpět do krabice. 
5. Krabice přelepte průhlednou lepicí páskou. 
6. Demontáž skruží začněte shora.  

Nejprve odstraňte železné spojky a následně sundejte skruž na zem, kde teprve odstraňte šrouby, které drží skruž pohromadě.  
Dbejte při odstranění železných spojek zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k pádu uvolněné skruže. 

7. Jednotlivé díly tvořící skruže a krabice s větvemi, girlandou a stromkem jsou zasílány na paletách. 
 

 

UPOZORNĚNÍ 
- Stromek skladujte na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo. 
- Pokud bude stromek delší dobu vystaven vysoké vlhkosti nebo teplotě, tak může dojít k jeho poškození. 
- Umělý stromek musí být vždy postaven na úplně rovné ploše. 
- Rozmístěte ozdoby a dekorace na stromek rovnoměrně tak, aby nedošlo k přetížení jednotlivých větví. 
- Instalaci umělého stromku musí vždy provádět dospělá osoba. 
- Nikdy v blízkosti umělého stromku nepracujte s otevřeným ohněm a neumísťujte na něj hořící předměty, jako jsou např. svíčky nebo prskavky. 
 

 
 

 


